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PHOTOMULTIPLIER TUBE  R7081-02

 Electrodes K Dy1 F2 F1 F3 Dy2 Dy3 Dy4 Dy5 Dy6 Dy7 Dy8 Dy9 Dy10 P

 Ratio 16.8 0 0.6 0 3.4 5 3.33 1.67 1 1.2 1.5 2.2 3 2.4

 Capacitors in uF 0.01 0.01 0.01

 K : Cathode,     Dy : Dynode,     P : Anode,     F : Focus

DIVIDER RATIO AND SUPPLY VOLTAGE
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感 度 測 定 精 密 測 定

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 )

陰極感度

Sk

陽極感度

SP
at 1500V

陽極暗電流

Idb
at 1500V

陰極青感度

SKb

動作電圧

1×10７

Ebb

動作暗電流

1×10７

Idb

動作電圧

5×10７

Ebb

動作暗電流

5×10７

Idb

Peak
to

Valley

Transit
Time

Spread

Dark
Counts

μA/lm A/lm ｎＡ V ｎＡ V ｎＡ nsec S-1

TA0433 113 2843 376 9.4 1330 136 1630 666 2.60 3.72 5500

TA0435 76 1427 49 7.6 1380 22 1710 140 3.42 3.71 2600

TA0438 108 4113 696 9.6 1260 163 1550 925 3.01 3.86 5900

TA0451 92 1396 151 8.7 1420 95 1770 524 3.64 3.52 3600

TA0452 65 529 34 7.7 1540 48 1910 519 3.06 3.26 2100

TA0464 93 1533 229 9.1 1410 139 1740 734 4.00 3.66 5200

TA0593 117 1740 307 9.9 1420 179 1750 1024 2.66 3.59 4700

TA0594 113 1857 302 9.9 1410 170 1730 900 3.61 3.54 4200

TA0595 95 1548 148 9.2 1410 125 1740 622 3.94 3.53 2900

TA0596 86 3042 272 9.5 1280 60 1570 438 3.18 3.78 2600

TA0597 132 3323 417 11.4 1320 146 1630 811 3.81 3.85 5500

TA0598 123 3625 348 11.8 1310 162 1610 1113 3.90 3.78 5000

（ 1 ） （ 2 ） （ 3 ）  光源は、２８５６Ｋ標準タングステンランプ。

（ 2 ） （ 3 ）  　　　　印加電圧　：　１５００　［Ｖ］

　　　　　　　　　　　　電極電圧配分比は、別紙を参照して下さい。

（ 4 ） 使用フィルタ　：　コーニング　ＣＳ　５－５８　（１／２厚）

（ 5 ） １×１０７の増倍率を与える電圧値

（ 6 ） １×１０７の増倍率を与える電圧値での暗電流値

（ 7 ） ５×１０７の増倍率を与える電圧値

（ 8 ） ５×１０７の増倍率を与える電圧値での暗電流値
（ 9 ） Ｐ/Ｖ　：　Ｐｅａｋ　ｔｏ　Ｖａｌｌｅｙ

（ 10 ） Ｔ.Ｔ.Ｓ　：　Ｔｒａｎｓｉｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｐｒｅａｄ

（ 9 ） （ 10 ） （ 11 ）  印加電圧　：　（ 5 ） １×１０７Ｇａｉｎを得る電圧。

R7081-02

Serial
No.


